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Nutzerinformation

Jeder Mensch produziert aktiv so- —

wie passiv Luftfeuchtigkeit, z. B. b
durch duschen, kochen oder durch
die Atmung selbst.

S0 produziert eine vierkopfige Fa-
milie taglich ca. 12 Liter Wasser-
dampf. Diese Feuchtigkeit muss re-
gelmaBBig aus den Wohnraumen
transportiert werden, um SO ein
gesundes Raumklima zu erhalten.

e Mehrmals am Tag stoB3luften, am

" : Empfohlene Luftungsdauer bei StoBluftung
besten querluften (mind. 3 Mal

in den Monaten:

taglich),. T
. . Dezember  4bise
e Beim Kochen und beim Du- =Sl Minuten
schen unbedingt stoB3lUften.
* Nicht mit gekipptem Fenster . o ois 10
lUften, da der Luftaustausch zu
gering ist und die Gefahr der !
Schimmelpilzbildung an den b s :
Fensterlaibungen besteht. S
-
e Die Luftungsdauer hangt Mai 16 bis 20 I
vom Wetter und der Jahres- SePLSHLSY Minuten §
zeit ab (s. rechte Grafik). 5
Juni 25 bis 30 3
e Nur |Uﬁen, wenn die Luftfeuchte rl.llgust Minuten E
auB3en geringer ist als innen. 3
e \/Vasche nicht innerhalb der WWohnung trocknen.
e Raumtemperatur nicht unter 16°, relative Wichtig:
uftfeuchtigkeit zwischen 35% - 60%. Beim Luften
Im Winter
e MoObelstucke ca. 5 cm von den Aul3en- Hie Hoizun
wanden entfernt aufstellen (HinterlGftung). 9
runterdrehen!

e Heizkorper nicht verdecken (z. B. durch Textilien).

Die vorstehenden Instruktionen habe ich in Kopie
erhalten, zur Kenntnis genommen und werde mich
nach bestem Gewissen daran halten.
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